Pasinelli

Light & Power Solutions

PS690130061 - Anschlussverteilerschrank 160A

Kranosen schwenkbar
Swiveing ¥ing lugs

max 2071

mas 25068

Technische Attribute

Ausfuhrung:
Nennspannung:
Nennstrom:
Anschlussquerschnitt max.:
Hauptschalter:
Bestlickung:
Bestlickung 2:
Bestlickung 3:
Bestlickung 4:
Bestuckung 5:
Bestlickung 6:
Wandlermessung:
Zahlerplatz:
Schutzart:
Material:

Abmessung BxHXxT:

1340

Anschlussverteilerschrank
230/400V

160 Ampere
6-70mm?

Ja

1 x CEE125

1 x CEE63

2 x CEE32

6 x CEE16

1x Abgang 2.5-35mm?
1XT25 + 4xT23 / IP55
Nein

Ja

IP 44

Stahl
1000x1800x480mm
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Zusatzinfo

Auf Anfrage sind auch andere RAL-Farben sowie
Fehlerstromschutzschalter Typ B gegen Aufpreis erhaltlich.

Zusatzliche Eigenschaften

Absicherung gemass Schema

Pasinelli AG | Hauptstrasse 162 | CH-5742 Kolliken | Telefon +41 62 737 62 30 | mail@pasi.ch | www.pasi.ch
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